
SCHEDA TECNICA 

ÀLLIGÀTOR 
macht's einfach. 

EXCELSAFarbe 
Pittura superlavabile pregiata ad elevata resa ad effetto opaco profondo 

DESCRIZIONE 

Pittura per inlerni con massime preslaziani di lavabililà, copertura e dislensione, ideale per ottenere superfici caratterizzale da 

pregiali effetti lisci su inlonaci a base gesso e calce-cemenlo, pannelli in cartongesso e rasalure molto lini. 

CAMPO D'APPLICAZIONE Tutti gli ambienti interni sui più comuni supporli utilizzali. 

PROPRI ETA' DEL MATERIALE I Consenle di ottenere superfici particolarmenle lisce ed eleganli 

I Eccellenle riloccabililà e dislensione 

I Dolala di tinlomelria complela 

I Eccellenle punlo di bianco 

I Ahamenle lraspiranle 

I Eccellenle resislenza all'abrasione a umido 

I Eccellenle applicazione 

IMBALLAGGI EXCELSAFarbe LEF Bianco/Base 1 12,5 L - EXCELSAFarbe LEF Base 3 11,75 L 
EXCELSAFarbe LEF Bianco/Base 1 5 L - EXCELSAFarbe LEF Base 3 4,7 L 

COLORI Bianco/Base 1, Base3. EXCELSAFarbe LEF è realizzabile nelle !inie da collezione colore Alligator lmpulse 6000 con Sistema 
ALLFAcolor. Per individuare eventuali errori di colorilura si prega di verificare la correttezza del colore prima di procedere con 
l'applicazione. Usare su superfici conligue solo colori della slessa produzione (lotto). 

OPACITA' secondo DIN EN 13300 Superopaca - G  s 5 a 85 ° 

L'opacilà può variare in funzione del colore sceho e della tipologia di supporto. 

MAGAZZINAGGIO Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specilicalamente elichettata e riporta il codice di produzione che 

identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere lenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni 
originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno. 

DATI TECNICI Secondo EN 13300 

DENSITA' ca. 1,50 kg/I 

ABRASIONE AD UMIDO (Lavabilità) Classe 1 

Secondo ISO 11998 

RAPPORTO DI CONTRASTO (Copertura) Classe 1 (per una resa di 7 m2/I) 
Secondo ISO 6504-3 

DIMENSIONE MASSIMA DELLE CARICHE <100 �m; Fine 
Secondo EN ISO 1524 

APPLICAZIONE 

SUPPORTI IDONEI lnlonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici già pitturate che siano coese e non spolveranti. 




