
Tinteggiabile

tintometrico

a sistema

ALLFAcolor

DECISAMENTE

CON COPERTURA SORPRENDENTE.

Top-Matt PLUS LEF

Pittura superopaca vellutata con alta resistenza all’abrasione.​

Scheda Tecnica
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https://alligatorcoatings.it/fileadmin/data_it/data_it/PDF/schede-tecniche/ST_Top-Matt_PLUS_25.pdf


PITTURA SUPEROPACA VELLUTATA CON ALTA RESISTENZA ALL’ABRASIONE
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Descrizione Pittura superopaca, lavabile con eccellente copertura e punto di bianco, bassissima 
presa di sporco. Priva di solventi e plastificanti e conforme alla classificazione 
LEF (contenuto di VOC < 1g/l, senza solventi e plastificanti).

Campo di applicazione Tutti gli ambienti interni sui più comuni supporti utilizzati.

Proprietà del materiale | Eccellente copertura 
| Ottima lavabilità 
| Finitura vellutata 
| Elevata resa
| Dotata di tintometria completa
| Ottimo punto di bianco
| Elevata permeabilità
| LEF basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli

Imballaggi Top-Matt PLUS Bianco/Base 1 12,5 l - Top-Matt PLUS Base 3 11,75 l 
Top-Matt PLUS Bianco/Base 1 5 l - Top-Matt PLUS Base 3 4,7 l

Messa in tinta Bianco/Base 1, Base3. Top-Matt PLUS è tinteggiabile con Sistema ALLFAcolor. 

Dati tecnici Secondo EN 13 300 
| Peso specifico: ca. 1,4 kg/l 
| Classe di resistenza all’abrasione umida: Classe 2 
| Classe di copertura: Classe 1 (per una resa pari a ca. 7 m2/l) 
| Granulometria massima: < 100 μm; Fine 
| Brillantezza: Superopaca - G ≤ 5 a 85°

Supporti idonei Intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici 
già pitturate che siano coese e non spolveranti.

Metodo di applicazione Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura airless.

Diluizione Con acqua. 
Bianco/Base1: a rullo max. 30%, a pennello max. 30-40%, a spruzzo max. 20%. 
Base 3: a rullo, a pennello, a spruzzo max. 10%.

Consumo/Resa Consumo: circa 60-70 ml/m2. Resa: 14-16 m2/l per mano secondo il potere 
assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo 
poiché l’esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
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